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HORWIN
C O M F O R T  R A N G E

Velocità massima

90  km/h

Percorrenza massima

80  km

1 Batteria

36  Ah

E X T E N D E D  R A N G E

Velocità massima

90  km/h

Percorrenza massima

160 km

2 Batterie

2 x 36  Ah



DETTAGLI SK3
LUCI A LED ( ANT. - POST. - FRECCE )

VANO PORTACASCO SOTTO SELLA

SECONDA BATTERIA OPZIONALE PER
RADDOPPIARE IL RAGGIO D’AZIONE

METALLIC GOLD

METALLIC BLUE

MATT BLACK

Distributor  

HORWIN Headquarters
Building 1 | No. 5 Chuangzhi Road
Tianning District | Changzhou | Jiangsu | China
phone: +86 519 80585808 | email: horwin@horwinglobal.com
www.horwinglobal.com

HORWIN

display LCD chiaro

Schermo protettivo  LED-faro super luminoso 
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European Headquarters
Kammersdorf 173
A-2033 Kammersdorf
phone: +43 2953 2325
email: info@horwin.eu
www.horwin.eu

Nota - I dati tecnici posso subire variazioni senza preavviso

Motore

Controllo

Batteria

Motore Centrale

FOC (Field Oil Control)

72 V, 36 Ah  (72 Ah con seconda batteria - percorrenza max.160 k)

DIMENSIONI

Lunghezza: 1993 mm

Larghezza: 742 mm

Altezza: 1136 mm

Altezza sella: 790 mm

MISURE

Ruota anteriore

Ruota posteriore

Pneumatico anteriore

Pneumatico posteriore

Interasse      

MT 2.75×14

MT 3.0×14

110/ 70 14

120/ 70 14

1360 mm

155 mm

282 kg

In lega di alluminio

Altezza minima da terra         

Massa a pieno carico
Tecnicamente ammessa 

Cerchi

SPECIFICHE

Potenza nominale

Potenza massima

Percorrenza massima

4.0 kW

6.3 kW

90 km/h

80 km (according 
to EEC test)

1000

Front 14“ / rea  14“

CBS

8 A

approx. 4.5 h (0-100 %)

Cicli di ricarica  

Pneumatici

Frenata           

Corrente di ricarica

Tempo di ricarica

e esclusivo per l’Italia

VENT SRL Unipersonale
Via alla Cascata 5/7
23815 Introbio (LC) - Italia
Telefono +39 0341.901533
Mail info@horwin.it
www.horwin.it


