
HORWIN |

72 V 40 AH 95 KM/H 100 KM

BATTERIA
(DUE BATTERIE DISPONIBILI)

PERCORRENZA
MAX. (45 KM/H)

VELOCITÀ MAX. 

IL COMPAGNO IDEALE PER MUOVERSI IN SICUREZZA E CON STILE.



DETTAGLI EK3
KEYLESS GO

DISPLAY CON AVVIAMENTO TOUCH
CRUISE CONTROL

DESIGN ERGONOMICO
LUCI A LED (ANT. – POST. – FRECCE)

SISTEMA ANTIFURTO
VANO PORTACASCO 
VANO PORTAGGETTI 

HORWIN |

WHITEWHITE

REDRED

BLACKBLACK

SILVER GREYSILVER GREY

SILVERSILVER

DARK BLUEDARK BLUE

DETTAGLI EXTRA
 EK3 DELUXE

MANOPOLE IN PELLE MARRONE

SELLA IN PELLE MARRONE
PEDANA OPACA

COLORI METALLIZZATI
LOGO HORWIN 

METAL SULLA MANIGLIA PASSEGGERO
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Distributore esclusivo per l‘Italia

VENT SRL Unipersonale
Via alla Cascata 5/7
23815 Introbio (LC) | Italia
Telefono +39 0341.901533 
Mail info@horwin.it
www.horwin.it

European Headquarter
Kammersdorf 173 | A-2033 Kammersdorf
phone: +43 2953 2325 | email: info@horwin.eu
www.horwin.eu

HORWIN Headquaters

Building No. 33-1&3 | Hengsheng Science & Technology Park

Beitanghe Rd |  Tianning district | Changzhou | Jiangsu

Tel.: +86 519 80585808 | Email: horwin@horwinglobal.com 

www.horwinglobal.com

DIMENSIONI

MISURE

SPECIFICHE

Lunghezza: 1.900 mm

Larghezza: 690 mm

Altezza: 1.130 mm

Altezza sella: 780 mm

Motore

Controllo

Batteria

DC 

F.O.C. (Field Oriented Control)

72 V, 40 Ah  (80 eAh con seconda batteria)

Ruota anterioreRuota anteriore

Ruota posterioreRuota posteriore

Pneumatico anteriorePneumatico anteriore

Pneumatico posteriorePneumatico posteriore

InterasseInterasse

Altezza minima da terraAltezza minima da terra

Potenza massimaPotenza massima

Giri / minutoGiri / minuto

Coppia massimaCoppia massima

Percorrenza massimaPercorrenza massima

MT 2.5×14

MT 3.0×13

100/ 80-14

110/ 70-13

1.320 mm

125 mm

6.2 kW

6365 R/min

195 Nm

100 km (45 km/h 

con rider di 75kg)

95 kg (senza batteria)
284 kg

170 Kg

In lega di alluminio

1 : 7.8

4 ore (0-100%) 

10 A

CBS (combinata)

Peso Peso 

Massa a pieno caricoMassa a pieno carico

Portata massimaPortata massima

CerchiCerchi

Rapporto di Rapporto di 

trasmissionetrasmissione

Tempo di ricaricaTempo di ricarica

Corrente di ricaricaCorrente di ricarica

FrenataFrenata


